清源创新实验室傅立叶变换红外光谱仪
需求调研情况
一、仪器设备使用的项目
傅立叶变换红外光谱仪适用于表征反应过程中分子的振动信息，通过不同的原位附件实现多种反应体系的原位监测，深入揭示反应过程与机理。石油化工催化实验室计划购置的傅立叶变换红外光谱仪，主要用于催化剂等功能化学品的研发，可服务于实验室各相关研究方向，推动各类功能材料的应用研究进程。
二、在该项目中所承担的任务
本仪器基于中红外的实时原位系统，使用原位反应监测技术，跟踪反应关键物种的浓度变化，捕捉转瞬即逝的反应信息，用于推断机理、动力学测量，揭示反应的主要历程，以实时优化反应条件与工艺；通过光谱仪腔体内部抽真空，最大真空度≤0.2 mbar，使得红外信号几乎不受大气中水汽和二氧化碳的干扰，实现极低的噪音值（信噪比≥55000:1），通过液氮制冷的高灵敏度MCT检测器，探测极其微弱的反应信号，获取重要的实验数据。该设备的购置主要服务于清源实验室石油化工催化方向所承担国家省部及企业合作项目及各类人才的培养。
三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比
	[bookmark: _GoBack]类别
	项目
	Bruker
Vertex 70v型号
	Thermo
iS 50R型号
	Jasco
FTIR-6800型号

	主要性能指标
	光谱范围
	350-8000 cm-1
	350-7800 cm-1
	350-7800 cm-1

	
	可扩展最大范围
	10-28000 cm-1
	20-27000 cm-1
	10-25000 cm-1

	
	信噪比
	55000：1
	55000：1
	55000：1

	
	波数准确度
	≤0.005 cm-1
	≤0.05 cm-1
	≤0.05 cm-1

	
	干涉仪
	立体角镜，光学补偿
	被动调整，机械补偿
	立体角镜

	
	入射角
	30˚
	45˚
	28˚

	
	入光口
	2个
	1
	1个

	
	出光口
	5个
	3
	1个

	
	数据连接
	网口
	USB
	USB

	
	真空功能
	有 (最大真空度≤0.2 mbar)
	无
	可选配

	
	升级扩展
	可扩展额外标准样品仓，实现第二个原位附件监测
	无此功能
	无此功能

	市场情况和价格比较
	市场占有率
	常规产品较高；高端研究产品几乎垄断
	较高
	国内几乎没有用户

	
	价格
	135万
	140.5万
	145.5万

	售后
服务
	
	本省有授权维护工程师1名，总部具备多个应用工程师支持前沿实验应用
	本地无授权代理和工程师，需要从上海过来
	国内无专门售后工程师


四、条件准备情况
实验室具备电（220 V单相电源）、实验平台（尺寸大于150 x 100 cm, 可以承110 Kg以上的设备）等安装条件。
五、可能存在的安全性问题
该设备使用过程无放射物产生，实验过程可能产生少量废液，可通过实验室正常流程处理，不会产生安全性问题。
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