清源创新实验室高温凝胶渗透色谱仪需求调研情况
一、仪器设备使用的项目
中国福建化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)测试中心拟购置高温凝胶渗透色谱仪，用于快速测定高分子材料（含能材料、树脂、塑料、光电材料、工程塑料、复合高分子材料等）的分子量及其分布、研究高聚物的黏度、支化度、均方旋转半径、共聚物的组成、聚合机理与监测聚合过程。清源创新实验室将承担大量科研和研究生培养工作，目前清源创新实验室中试基地已采购一台高温凝胶渗透色谱仪，但是测试中心无该类产品，该仪器的购置可以极大的推进实验室在催化领域的测试表征需求。鉴于上述情况，测试中心经过多轮讨论，一致认为，高温凝胶渗透色谱仪是清源创新实验室目前需求迫切、能发挥较大效益的分析仪器。所以清源创新实验室测试中心申请购置一台主要服务于清源创新实验室、以测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、精确度高、性能稳定可靠的高温凝胶渗透色谱仪。
二、在该项目中所承担的任务
高温凝胶渗透色谱仪是针对聚烯烃研究而研发的一款全自动化分子量及其分布测定的高温GPC仪器，该仪器在测定聚烯烃分子量及其分布的同时，还能够直接支化度、回转半径的信息。高温凝胶渗透色谱仪具有独特的整体控温功能，能快速、高效、准确分析水溶性高分子、有机高分子和糖类聚合物的分子量及分子量分布，研究聚合物的支化度、共聚物的组成、聚合机理与监测聚合过程。因此该设备可为本单位各研究方向使用，特别是石油化工下游的橡胶、塑料、纤维等方面。该设备的引入，有利于促进清源创新实验室在石油化工领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。
三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比
	仪器品牌
	安捷伦
	Polymer Char
	东曹 Tosoh

	仪器型号
	1260 Infinity II HTGPC System
	GPC-IR
	HLC-8321GPC/HT

	温度范围
	室温以上10℃-220 ℃
	室温以上10℃-220 ℃
	室温以上10℃-220 ℃

	进样量
	50-500µL定量环进样
	200µL定量环进样
	200µL定量环进样

	自动进样器
	顶入式自动进样器，双温区预热，两个独立加热区：热区和温区，热区和温区可以独立控温从室温以上10℃到220℃
	固体样品注入溶剂、震荡加热溶解、在线过滤、注射；独立加热区：常温区和加热区
	托盘转动时会自动锁紧

	柱温箱温度稳定性
	≤每小时0.05 ℃
	≤每小时0.05 ℃
	≤每小时0.05 ℃

	柱温箱设计
	进样系统、色谱柱、检测器设计在同一个温区（保温箱）内
	[bookmark: _GoBack]独立于其他设备，内有色谱柱
	和色谱柱、RI检测器设计在同一个温区（保温箱）内

	装载能力
	 300mm色谱柱×6根
	330mm色谱柱×4根
	300mm色谱柱×8，保护柱×1，在线过滤器×1

	检测器
	
粘度检测器：流速范围：0.1 – 2.0 mL/min，基线噪音≦1mV，基线漂移≦3.0 mV/ HR；
高温两角度光散射检测器：散射角：15° 和 90°，样品池体积：10µL，散射角体积：0.01µL，激光器：20mW 半导体， 激光器 @ 658nm，分子量范围103 - 107，回转半径12 – 150 nm
	IR5MCT红外检测器，池体积：13uL；测试探头：浓度（总C-H），亚甲基（CH2）和甲基（CH3）；波数：2800-3000cm-1；MCT感应器：热电冷却，无需液氮；灵敏度：＞0.3AU/mg/ml（浓度）；漂移＜1× 10-3AU/8h；组分检出限＜1methyl/1000TC；VA%≤5；组分检测器噪声＜2×10-4AU；浓度检测器噪声＜1 ×10-4AU；最大操作压力：50bar；最大操作温度：180℃；
粘度检测器，噪音：5×10-5增比粘度单位（1mL/min溶剂流速下）；漂移：5×10-4增比粘度单位（1mL/min溶剂流速下）；路径：串联在IR检测器后；有过压保护；测试体积：30uL
	RI示差折光检测器，检测方式：布莱斯型双通道、双流路检测，温度范围：40℃-220℃（1℃步进），钨灯，检测范围：64256×10-6RIU/1V，检测池：10μL，耐压：0.3Mpa，漂移：3×10-7RIU/h（ODCB 1.0mL/min，145℃），噪音：1.5×10-8RIU 

	选配装置
	—
	—
	外部检测器管路加热器


四、条件准备情况
实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台等安装条件。
五、可能存在的安全性问题
该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气、废液可由通风净化系统及废液收集系统处理，不会产生安全性问题。
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