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清源创新实验室球型度测定仪需求调研情况
一、仪器设备使用的项目
中国福建化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)测试中心拟购置球型度测定仪，用于对球形样品的颗粒尺寸、形貌、球形度、长径比等形状参数进行分析。清源创新实验室将承担大量科研和研究生培养工作，但目前没有球型度测定仪，无法开展相关的研究工作。鉴于上述情况，测试中心经过多轮讨论，一致认为，球型度测定仪是清源创新实验室目前需求迫切、能发挥较大效益的分析仪器。所以清源创新实验室测试中心申请购置一台主要服务于清源创新实验室、以测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、精确度高、性能稳定可靠的球型度测定仪。
二、在该项目中所承担的任务
球型度测定仪主要用于对球形样品的颗粒尺寸、形貌、球形度、长径比等形状参数进行分析，球形度的大小直接影响了颗粒的流动性和堆积性能，广泛应用于催化重整、脱氢反应、甲烷重整等反应的研究。因此该设备可为本单位各研究方向使用，特别是催化材料脱氢反应过程等相关领域的检测使用。该设备的引入，有利于促进清源创新实验室在石油化工领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。
三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

	仪器品牌
	MICROTRAC MRB
	Haver 
	丹东百特

	仪器型号
	CAMSIZER X2
	CPA 2-1
	BT-2900

	粒度检测范围
	0.8um-8mm
	20um-30mm
	30um-10mm

	光源
	LED
	LED
	LED

	摄像头
	2个高精度摄像头
	1个高速摄像头
	1个高速摄像头

	精度
	＜0.1%
	—
	＜0.5%

	重复性
	＜0.2%
	—
	＜0.5%

	测量模式
	 加压气流干法分散模块X-Jet，测量范围0.8um-5mm，气压调节范围0-460KPa；
自由落体分散模块X-Fall，测量范围10um-8mm，样品完整回收
	自由落体分散模式
	干法进样，采用电磁振动进样和自由落体分散技术，颗粒识别速度≥10000 个/分钟。拍摄速度远远大于颗粒流动速度，图像无拖尾

	分析参数
	可以同时检测颗粒样品的颗粒度信息和形貌信息，包含五种以上的粒度定义：费雷特直径，马丁直径，等效圆直径，弦直径，Stretch径。形貌信息上包含球形度、长径比、对称性、凹凸度、圆润度，透明度等40多种ISO9276定义的形貌参数信息，实时观察检测过程，存储图像进行分析
	搭配Haver CpaServ expert使用，进行颗粒粒径分布分析，还可以进行全面的颗粒形貌分析，如：等效直径、等面积周长比、纵横比、球度、圆形度、对称性等等二十多种参数
	分析（1）粒度：包括粒度分布、典型值、最大粒径、特定区间含量、大于或小于某粒径含量。（2）粒形：长径比及分布、圆形度及分布、颗粒图像。（3）概率统计：统计一定体积粉体中的颗粒数量

	输出参数
	（1）颗粒尺寸：最小直径，长度，平均直径等。（2）颗粒粒形：宽长比、对称性、球形度、凹凸性等
	粒径分布比例和计数等多种参数
	（1）原始参数：样品信息、测试信息等。（2）分析数据：粒度分布、长径比、圆形度及其典型数据等。（3）分布图形：区间分布直方图和累计分布曲线等


四、条件准备情况
实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台等安装条件。
五、可能存在的安全性问题
该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废料可由废料收集系统处理，不会产生安全性问题。
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