
清源创新实验室物理吸附仪需求调研情况
一、仪器设备使用的项目
中国福建化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)测试中心拟购置物理吸附仪，运用物理吸附脱附的原理，可以获得吸附与脱附等温线、单点或多点BET比表面积、Langmuir 比表面积、孔径分布、总孔容积和微孔容积等数据。清源创新实验室将承担大量科研和研究生培养工作，但目前没有物理吸附仪，无法开展相关的研究工作。鉴于上述情况，测试中心经过多轮讨论，一致认为，物理吸附仪是清源创新实验室目前需求迫切、能发挥较大效益的分析仪器。所以清源创新实验室测试中心申请购置一台主要服务于清源创新实验室、以测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、精确度高、性能稳定可靠的物理吸附仪。
二、在该项目中所承担的任务
物理吸附仪主要运用物理吸附脱附的原理，可以获得吸附与脱附等温线、单点或多点BET比表面积、Langmuir 比表面积、孔径分布、总孔容积和微孔容积等数据。物理吸附仪适用于吸附剂、催化剂、陶瓷及其它多孔性粉体材料的表面结构性能表征与分析。因此该设备可为本单位各研究方向使用。该设备的引入，有利于促进清源创新实验室在催化领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。
三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

	仪器品牌
	Micromeritics
	精微高博

	仪器型号
	ASAP2460
	JW-BK300C

	分析气体
	N2, O2, Ar, Kr, CO2, CO, H2，丁烷或者其他非腐蚀性气体
	N2, O2, Ar, Kr, CO2, CO, H2，丁烷或者其他非腐蚀性气体

	分析站
	6个分析站
	三个独立分析站

	脱气站
	6站，采用真空、流动吹扫及加热三种功能，6站可同时进行也可分开独立进行
	3站静态真空脱气机1台

	杜瓦瓶
	6个2.5L独立杜瓦
	3个3L真空玻璃内胆杜瓦瓶

	冷浴液位控制
	6个等温夹控制液氮液位，精度＜0.1mm
	采用等温夹套、填充棒、防挥发盖、软件自动补偿等综合控制技术

	分析真空泵
	无油分子涡轮泵，极限真空3.8ⅹ10-9mmHg 
	机械真空泵，极限真空7*10-2Pa，分子涡轮泵，最低真空优于10-8Pa

	脱气站真空
	独立的双极机械泵
	独立的机械真空泵

	压力传感器
	配备1000torr、10torr、1torr压力传感器
传感器精度：1000mmHg: ±0.15% F.S
10mmHg： ±0.15%F.S  1mmHg：±0.12%F.S
	配备1000torr、10torr、1torr（或0.1torr）三级压力传感器，传感器精度±0.2% F.S

	P0饱和压力测量
	6个独立P0饱和压力管及独立P0压力传感器
	3个独立P0饱和压力管及独立P0压力传感器

	NLDFT
	25种NLDFT非定域密度函数理论模型，包括5种2D-NLDFT模型
	有


四、条件准备情况
实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台等安装条件。
五、可能存在的安全性问题
该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废料可由废料收集系统处理，不会产生安全性问题。
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